SLX-D 型番 リス ト 


タイ プ 型番 内 容 
SLXD4J=-JB シン グル 受信 機 
受信 機 
SLXD4DJ=-JB デュ アル 受信 機 
SLXD14DJ-JB ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 x 2、 デ ュ ア ル 受 信 機 x 1 
SLXD14J/85-JB ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 x 1、 シ ング ル 受 信 機 x 1 - WL185 ラベ リア マイ クロ ホン - カー ディ オイ ド 
ボディ ー パ ッ ク 型 
信 SLXD14J/93-JB ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 x 1、 シ ング ル 受 信 機 x 1 - WL93 ラベ リア マイ クロ ホン - 無 指向 性 
SLXD14J/SM35-JB ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 x 1、 シ ング ル 受 信 機 x 1 - SM35 ヘッ ド セ ッ ト - カー ディ オイ ド 
SLXD1=-JB ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 - TQG コ ネクター 
SLXD2/B58=-JB ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 - Beta58 ヘ ッ ド 
SLXD2/B87A=-JB ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 - Bata87A ヘ ッ ド 
SLXD2/K8B=-JB ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 - KSM8 ヘ ッ ド 
SLXD2/SM58 ニ -JB ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 - SM58 ヘ ッ ド 
ハン ド ヘ ルド 型 SLXD24DJ/B58-JB ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 - Beta58 ヘ ッ ド x 2、 デ ュ ア ル 受 信 機 x 1 
ER SLXD24DJ/SM58-JB ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 - SM58 ヘ ッ ド x 2、 デ ュ ア ル 受 信 機 x 1 
SLXD24J/B58-JB ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 - Beta58 ヘ ッ ド x 1、 シ ング ル 受 信 機 x 1 
SLXD24J/B87A-JB ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 - Beta87A ヘ ッ ド x 1、 シ ング ル 受 信 機 x 1 
SLXD24J/K8B-JB ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 - KSM8 ヘ ッ ド x 1、 シ ング ル 受 信 機 x 1 
SLXD24J/SM58-JB ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 - SM58 ヘ ッ ド x 1、 シ ング ル 受 信 機 x 1 
SB903 SLX-D 専 用 リチウム イオ ン 充 電池 
人 SBC10-903- シン グル 充電 回 
SBC203-J デュ アル ドッ キン グ 充 電 ス テー ショ ン 
アン テ ナ && 分 配 器 一 覧 
型番 内 容 
UA844+SVVB-J アク ティ ブ ア ン テ ナ 分 配 器 ( 最 大 5 分 配 ) 
PA805SWB パッ シ プ ブ -* 指 向 人 性 アン テ ナ 
UA874WB アク ティ ブ ・ 指 向 性 アン テ ナ ( 可 変 式 ゲ イン :-6, 0, +6, +12dB) 
UA864A アク ティ ブ -・ 指 向 性 アン テ ナ 、 壁 / 天 井 取 付け 用 (可変 式 ゲ イン :-20, -10, 0, +10dB) 
UA834WB イン ライ ン ブ ー ス ター (可変 式 ゲ イン : 寺 6, +12dB) 
UABIAST-J イン ライ ン パ ワー サプライ 
UA221-C-J パッ シブ ・ ア ン テ ナ 混合 キッ ト (2:1 x2 組 ) 
UA22 パッ シブ ・ ア ン テ ナ 分 配 キ ッ ト (2:1 x2 組 ) 
UA440 アン テ ナ ラ ッ ク マ ウン ト 金 具 
SLX-D 動画 回 還 品 褒 国 SHURE ニ ュー スレ ター 有 購読 
Li 
製品 特長 や 、SLX-D を 使い こなす た め の LA シュ ア 製 品 を は じ め 、 セ ミナ ー・ イ ベン ト 等 の 最新 情報 を 
How to 動画 が 満載 。 今 すぐ チェ ッ ク ! 回 いち 早く メー ル に て お 知ら せ し ま す 。 


シュ ア ・ ジ ャ パン 株 式 会 社 
105-6035 東京 都 港 区 虎ノ門 4 丁目 3 番 1 号 城山 トラ スト タワ ー35F 
https://Www.shure.com/ja-JP 


お 問合せ ・ 製 品 保証 : 
https://Wwww.shure.com/ja-JP/support/product_induiry 


* 記 載 さ れ た 仕様 は 、 メ ー カ ー 推 奨 の 標準 使用 環境 で の 数 値 で す 。 
・ 意 匠 お よび 仕様 は 予告 な し に 変更 する 場合 が あり ます 。 
* 記 載 され た 社名 、 製 品名 は 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 


@2020 Shure Incorporated. 
SHURE and the SHURE logotype are registered trademarks of Shure Incorporated or 


Shure Acquisition Holdings, Inc. For additional information, see shure.com/trademarks. 
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旧 規 格 B 帯 ワイ ヤレ スマ イク 買い 替え ガイ ド 


お 客 さ ま へ 


総務 省 に よる 電波 法 関 連 法令 無線 設備 規則 の 改正 を うけ 、「2022 年 12 月 1 日 以降 、 旧 規格 の B 帯 ワイ ヤレ ス 機 器 は ご 使用 いた だ け ま せん 
と ご 案内 し て お り ま し た が 、 新 型 コ ロナ ウイ ルス 感染 症 に よる 社会 経済 へ の 影響 等 を うけ 、2022 年 11 月 30 日 の 移行 期限 が 延長 され て お り ま す 。 
移行 期限 は 延長 され まし た が 、 法 改正 その も の は 存続 し こおり ます た め 、 そ の 時 に 備え た ワイ ヤレ ス 機 器 買 い 替 え の 情 報 を 掲載 "し こ て お り ま す 。 
弊社 で は 適切 な ご 案内 に 努め て まい り ま す が 、 総 務 省 の 電波 利用 ホー ムペ ー ジ も 併せ て ご 確認 くだ さい ます よう 、 お 願い 申し 上 げ ま す 。 


還 還 語り 電波 法 改 正 と は ? 
還 還 置 光 旧 規 格 の B 帯 ワイ ヤレ ス 機 器 と は ? 
今 、 選 ぶ べ き 代 替 機 種 は ? 


01 電波 法 改正 と は ? 


2022 年 12 月 1 日 以降 、 旧 規格 の B 帯 ワイ ヤレ ス 機 器 は 使用 禁止 と 定め られ て お り ま し た が 、 
新型 コロ ナウ イル ス 感染 症 に よる 社会 経済 へ の 影響 等 を 受け 、 期 限 延長 と な り ま し た 。 
ー> 2022 年 11 月 30 日 | 2022 年 12 月 1 日 一 > 


電波 法 改 正 の 
詳細 は こち ら 


旧 規 格 B 帯 ワイ ヤレ フス 機器 使用 可能 


【 条 件 】 他 の 無線 局 の 運用 に 妨害 を 与え な い 場 合 に 限り ます 。 


02 昌 規 格 の B 帯 ワイ ヤレ ス 機 器 と は ? 
ご 使用 中 の B 帯 ワイ ヤレ ス 機 器 の 品番 、 認 証 番 号 を ご 確認 くだ さい 


各 製 品 の 規格 証明 ラベ ル を ご 覧 いた だ く と 、 
お 使い の ワイ ヤレ ス 機 器 が 上 旧 規格 の B 帯 製品 か どう か 人 確認 で きま す 。 


番号 は 各 製 品 の 規格 証明 ラベ ル に 記載 され て いま す 。 SL 認証 番号 
※ 認 証 番号 の 記載 位置 は 製品 に よっ て 異な り ま す 。 bo00000 


| CHECK! 


Shure 製 旧 規 格 
B 帯 ワイ ヤレ ス 機 器 の 


認証 番号 一 覧 へ 


へ 88 つ ざ \ ム ヾ > 夫 夫 っ 

、 選 必 べ きま 征 は ? 
よら UN ワイ ヤー ド の 高音 質 を 、 ワ イヤ レス に も 。 

進化 し 続け る Shure の デジ タル ワイ ヤレ ス に 、 待 望 の 新 ラ イン ナッ プ が 登場 。 


B 帯 で 最大 同時 使用 10ch、 
多彩 な 用 途 に 


SLX-D 7 


デジ タル ワイ ヤレ スシ ステ ム 


i 
$ allll:01 202 "i 


CE か ら ラ イブ パフ ォ ー マ ンス まで 、 あら ゆる シー ン に 対応 
B 帯 対応 ワイ ヤレ スマ イク シス テム 比較 選べ る マイ ク ヘ ッ ド で ワン ラン ク 上 の パフ ォ ー マ ンス を 。 


Ne デジ タル な ら で は の 高い 情報 セキ ュ リ ティ ー を 実現 し 、 重 要 会 議 で の プラ イバシー も 安心 で す 。 


lL 


SLXD4 シン グル 受信 機 SLXD2 
SLXD4D デュ アル 受信 機 ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 


至 品 画像 > i 暗 所 で も 確認 し や すい 大 型 パッ フラ イト 液晶 パネ ル 搭 載 e 用 途 や 好み に 合わ せ て 交換 可能 な マイ フク ヘッ ド 
e 操作 性 に 優れ た ロー タリ ー プ ッシュ ノブ (回 転 式 押 し ボタ ン ) 採 ) ? 視認 性 の 高い 有機 EL パネ ル 搭 載 
a FZ A 20 2 ョ ル e グル ー プ スキ ャ ン 機 能 で 使用 可能 周波 数 を 自動 検出 e 赤外線 シン フ で 容易 な セッ ティ ング 
ED WS ー サ 支 ぃ に 拉 午 記 = FFT = 殖 全 出力 1 
周波 数 帯域 (EE WS ET EE W イー サ ネ ッ ト ポ ボー ト 搭 載 で 、 フ ァ ー ム ウェ アア ッ プ デー ト や @ 送信 出力 1mW/10mW 
| Bm 7 | Bm  】 サー ド パ ー テ ィ ー 製 コン トロ ー ル 機器 に 対応 ? 最大 連続 使用 時 間 8 時 間 * 
3ch 6ch 1 0ch 所 (7E 姓 運用 環境 に よる 旬 T 勤 運用 環境 に よる 旬 T 王 運用 環境 に よる W パラ ンス (XLR3 ピ ン 、 フ ォ ー ン ジャ ッ ク ) 出 力 
0 ez 47』 egg 47』 e ラッ クマ ウン トキ ッ ト 標 準 同 梱 
最大 同時 1 セン) 数 引 xHp モ - ド 生 p き 49ch xHp ゃ - ド 生 p き 1 人 48ch 
※ ぶ 運用 環境 に より 異な る 
ED 10g ED 10』 
※HD モ ー ド 使用 時 30cn ※HD モ ー ド 使用 時 30 ch 
AB |? | 選べ る Shure マ イク ヘッ ド 
単 3 形 電池 単 3 う 形 電池 nlll.o 0 
Beta58 Beta87A KsM8 
や テリ ー タ イブ 貞 ) 
02 専用 リチウム イオ ン 充 電池 専用 リチウム イオ ン 充 電池 専用 リチウム イオ ン 充 電池 専用 リチウム イオ ン 充 電池 
ADX mer 
回 四則 
専用 リチウム イオ ン 充 電池 
充電 器 オ プシ ョ ン ※ x @ @ @ @ 
ハン ド へ ヘリ L ド / ハン ド ヘ ルド / 
最大 連続 使用 時 間 1 08 細 1 4 時 還 8 11 時 間 A "| ノ 時 間 Pa 時 人 ーー 
ブー スネ ッ ク 全 0 時 較 ボディ ー パ バック 送信 機 / 時 間 Ell 01 、91 el 
最大 到達 距離 75mM einomw 60M eunomw 100mergzonw 100megzoaw 1 100m enomw 


人 〇 0 0 0 0 
に ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 


電池 ・ 充電 器 
マイ ク の 種類 ボディ ー バ ッ ク 型 ハン ド ヘ ルド 型 | ボディ ー バ パッ ク 型 ハン ド ヘ ルド 型 | ボディ ー パ ッ ク 型 ハン ド ヘ ルド 型 | ボディ ー バ パッ ク 型 ハン ド ヘ ルド 型 | ボディ ー バ ッ ク 型 ハン ド ヘ ルド 型 | ボディ ー パ ッ ク 型 ハン ド ヘ ルド 型 


- = - 4 SLXD1 ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 SB903 SLX-D 専 用 リチウム イオ ン 充 電 : 
SBC10-903-」 シン グル 充電 器 


パウ ンダ リー 型 グー スネ ッ ク 型 パウ ンダ リー 型 グー スネ ッ ク 型 マイ クロ ボディ ー パ ッ ク 型 ー ぃ RO NN 

6 = s 本 SBC203 デュ アル ドッ キン グ 充電 ステ ーション 
和 号 化 (AES256) - - @ @ @ e 人 間 工 学 に 基づい た 収まり の よい 形状 ? 最大 連続 使用 時 間 8 時 間 * 
の 5 g < TQG コ ネクター を 採用 し 、 用 途 に 合わ せ て ラベ リア 、 ヘ ッ ド ウォ ー ン 、  W メモ リー 効果 の 影響 が な く 、 日 々 の 充電 管理 も 簡単 
ハイ デン シテ ィ モ ー ド @ @ 楽器 用 マイ フク や ケー ブル な ど を 接続 可能 ? 受信 機 お よび 送信 機 側 に 、 充 電 残 時 間 ( 時 : 分 ) を 表示 

本 の 9 の の 。 視認 性 の 高い 有機 E パ ネル 搭載 9 充電 回 数 、 パ ッ テ リー ヘ ルス (初期 状態 か ら 比較 し た パッ テリ ー 容 量 率 ) 
の 法 チ ウム 充電 池 : : e e e e ° = 赤外線 シン ク で 容易 な セッ ティ ング を 送信 機 の 有機 EL パネ ル に 表示 
レイ テン シー - - 3.2msec 2.9msec 2.9msec 2.0msec @ 送信 出力 1mVV / 10mW e USB-C ポー ト 搭 載 
オヨ - BLX4R の み @ @ な 】 当 最大 連続 使用 時 間 8 時 間 * 6 
Dante 対 応 Danfe' Danfe' SBC203 


※ULXD4 を 除く 


e ボディー パッ ク 型 お よび ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 、SB903 を 
2 台 同 時 に 充電 可能 
? 充電 器 の 連結 が 可能 ( 各 充電 器 へ の 給電 は 必要 ) 


規模 の 目安 


中 へ 大 
@ 


 ? | マイ ク ヘ ッ ド オプ ショ ン :TQG コ ネクター 対応 


お 客 様 の 使用 目的 に 合わ せ た シ ステ ム を ご 提案 いた し ます 。 


途 は 、 ワ イヤ レス シス テム の オー ディ オク オリ ティ 、 構 成 、 冗 長 性 な どか ら 当 社 が 想定 する 使用 環境 の 一 例 で す 。 EN 


* 単 3 形 アル カリ 乾電池 2 本 ( 同 梱 ) また は Shure SLX-D 専 用 リチウム イオ ン 充 電池 (オプ ショ ン ) 使用 時 
* 送 信 出力 10mW 時 


